
Sistemas Irr iStand
5022-U

adaptor + RF

cascasa

regulador
de flujo

Aspersor plástico a impacto montado sobre
IrriStand 52
Principales aplicaciones: riego por sobre el follaje, para amplios
espaciamientos de hasta 12 m
Boquilla de montaje a bayoneta para fácil servicio
Optima distribución del agua
Regulador de caudal (optativo) adaptador

1/2" H

tubo de PVC de 13 mm
tubo de PE de 12 mm

Varilla galvanizada 8.0 m
m

, 1.2 m
 de largo

Conector rápido
Orificio de 8 mm

(taladrado o a
sacabocados)

•
•
•

Tabla de rendimiento

Código de colores - Uniformidad de distribución

CU > 92%CU = 88-92%CU = 85-88%CU < 85%
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2.3 x 1.8
Plateado

2.5x1.8 *
Violeta

R.C.

Boquilla
color
mm m3/hbar

QP
m
D

Precipitación (mm/h) espaciamiento (m)

0.360
0.390
0.430
0.460
0.365
0.493
0.543
0.578
0.625
0.560
0.615
0.670
0.715
0.590

* Boquilla standard
R.C. = Regulador de Caudal

12x12
2.5
2.7
3.0
3.2
2.5
3.6
4.0
4.3
4.7
3.9
4.3
4.6
5.0
4.1

10x12
3.0
3.2
3.6
3.8
3.0
4.4
4.8
5.2
5.6
4.7
5.2
5.6
6.0
4.9

9x12
3.3
3.6
4.0
4.3
3.3
4.9
5.4
5.7
6.2
5.2
5.7
6.2
6.7
5.5

10x10
3.6
3.9
4.3
4.6
3.6
5.3
5.8
6.2
6.7
5.6
6.2
6.7
7.2
5.9

9x10
4.0
4.3
4.8
5.1
4.0
5.8
6.4
6.9
7.4
6.2
6.9
7.4
8.0
6.5

9x9
4.4
4.8
5.3
5.7
4.5
6.5
7.2
7.7
8.3
6.9
7.6
8.3
8.9
7.3

VIVEROS JARDINES

C
U
LT

IVOSDECAM
PO

conector H

tapón

conector M
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